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PLAN WYKLADU

‘PODSTAWY EKSPLOATACJI | ZARZADZANIA W
TELEKOMUNIKACJI . Niezawodnos¢ urzadzen i systemow
telekomunikacyjnych, podstawowe pojecia. Jakosc ustug
telekomunikacyjnych.

STANDARDY ZARZADZANIA SIECIAMI TELEIFORMATYCZNYMI.

* Model OSI| w zarzadzaniu systemami otwartymi.
* Grupa standardow I1SO.
» Obszary zarzadzania wg ETSI.

*TMN (TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT NETWORK)

Dlaczego potrzebujemy zarzadzania w telekomunikacji ?

Architektura TMN, Interfejsy TMN, Ptaszczyzny TMN, Funkcje zarzgdzania TMN

Warstwa aplikacji dla klas interaktywnych, Jednostki aplikacji : ACSE, SMASE, ROSE, CMISE.
Warstwa aplikacji dla klas transferu plikow: FTAM.CMISE, CMIP

Informacyjny Model TMN.



PLAN WYKLADU

-SNMP PROTOKOL ZARZADZANIA SIECIA (SIMPLE NETWORK
MANAGEMENT PROTOCOL)

SNMP jest jednym z najwazniejszych zbioréw norm definiujgcych protokoty, ustugi i bazy danych
potrzebne do zarzgdzania sieciami TCP/IP. Na tg ztozong strukture sktadajq sie cztery
zasadnicze czesci:

*Stacja zarzadzania SMN (Station Management Network),

*Agent zarzadzania,

*Baza informacji MIB (Management Information Base),

*Protokét zarzadzania siecig SNMP.

ZARZADZANIE PROCESAMI W CENTRACH NADZORU SIECIAMLI.
SYSTEM OSS - OPERATION SUPPORT SYSTEM.

SYSTEM BSS - BUSINESS SUPPORT SYSTEM.
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WARSTWOWE MODELE SIECI

Wspétczesne sieci telekomunikacyjne powinny zapewniaé
wzajemna wspotprace réznego sprzetu i oprogramowania

Wynika stad koniecznos¢ standaryzacji i
strukturalizacji w zakresie oprogramowania i
wyposazenia sprzetowego

Standaryzacja (normalizacja) -opisywanie i
wprowadzanie w zycie horm; ma ha celu zapewnienie
funkcjonalnosci wyrobdw i ustug, usuwanie barier w
handlu, utatwiaé wspétprace



WARSTWOWE MODELE SIECI

Norma - zasada, przepis, wzdr, najczesciej dokument
techniczny lub techniczno-prawnych bedacy wynikiem
normalizacji; ustala do powszechnego i statego uzytku
zasady postepowania lub cechy charakterystyczne
wyrobdw, procesdw lub ustug

Struktura - uktad czesci sktadowych oraz zespot
czesci miedzy nimi, wtasciwy dla danego systemu jako
cafosci,

Struktura - sam sposdb wzajemnego podporzadkowania
czesci sktadowych i potaczenia jej w pewna catoscC



WARSTWOWE MODELE SIECI

Protokoty komunikacyjne

Protokoty komunikacy jne saq standardami, ktdre
okreslaja jak majq byé reprezentowane dane
przy przesytaniu ich miedzy jednym terminalem
a drugim.

Protokoty komunikacy jne specyfikuja sposdb
przesytania danych, wykrywanie btedéw, oraz
przekazywanie potwierdzen.



WARSTWOWE MODELE SIECI

Jak opisaé funkcjonowanie sieci
teleinformatycznej?

Problem do rozwigzania: jak uproscic proces
projektowania i implementacji zadania
komunikacy jnego w sieci?

Metoda rozwiazania:

1. Zadania komunikacy jne sieci dzielimy na
podzadania (moduty, warstwy)

2. Kazdemu podzadaniu (modutowi, warstwie)
przydzielamy oddzielny protokét

10



WARSTWOWE MODELE SIECI
Dominuja dwa podejscia do podziatu na warstwy.

Pierwsze, oparte na pracach miedzynarodowej
organizacji hormalizacyjnej ISO (International
Organization for Standardization) znane jest jako
Model Referencyjny Potaczonych Systemow
Otwartych czyli model OST (Open Systems

Interconnection Reference Model)
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WARSTWOWE MODELE SIECI

Podejscia do podziatu na warstwy.

Drugie, nie powstato w wyniku prac komitetéw
standaryzacji, ale dzieki badaniom, ktdre
doprowadzity do powstania modelu funkcjonowania
intersieci i protokotdow TCP/IP ( Transmission

control Protocol/Internet Protocol)
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WARSTWOWE MODELE SIECI

MODEL - MODELOWANIE

MODEL - pojecie oznaczajace zaréwno
teoretyczny i fizyczny obiekt, ktorego analiza
lub obserwacja umozliwia poznanie cech innego
badanego (modelowanego) zjawiska, procesu
lub obiektu

MODELOWANIE - doswiadczalna lub
teoretyczna metoda badania ztozonych
uktadow zjawisk, proceséw na podstawie
konstruowania modeli

13



WARSTWOWE MODELE SIECI

W kazdej warstwie sq realizowane zadania i
podejmowane decyzje w zaleznosci od funkcji
tej warstwy
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI

REFERENCYJNY - zalecany, polecany

Model ISO/OSI - jest zbiorem funkcji,
zasad i operacji podstawowych wymaganych
przy wspotpracy w sieci terminali

Model ISO/OSI - siedmiowarstwowy otwarty model
odniesienia dzieli procesy zachodzqgce podczas sesji
komunikacyjnej na 7 warstw, ktdre sq zorganizowane wg

naturalnej sekwencji zdarzen zachodzacych podczas sesji
komunikacy jnej
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MODEL REFERENCYJINY
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI

FUNKCJE WARSTW

WARSTWA FIZYCZNA
(physical)

Warstwa fizyczna zapewnia przekaz ciagu bitow
(sygnatéw elementarnych) miedzy dwoma urzadzeniami
(stacjami) potaczonymi bezposrednio wspdlnym medium
komunikacy jnym

Warstwa ta definiuje styk sprzetowy oraz zasady
przeptywu bitéw miedzy komunikujacymi sie
urzadzeniami (stacjami)

Styk opisuja 4 charakterystyki: mechaniczna, elektryczna,

funkcjonalna i proceduralna.

Najpopularniejszy standard warstwy fizycznej RS 232-C
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI

FUNKCJE WARSTW

WARSTWA tACZA DANYCH
(data link)

Warstwa ta ma za zadanie zapewnié niezawodny
przekaz ramek danych przesytanych kanatem cyfrowym
(wnoszacym zaktdcenia)

Realizuje funkcje:

* tworzy ramki informacyjne/sterujace oraz wyznacza ciagi kontrolne,
+ wykrywa (i koryguje) btedy i generuje ramki powiadomien,
- steruje dostepem do medium komunikacy jnego.

Przyktadowe protokoty: HDLC, SDLC, LAP-B, LAP-D

18



MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI

FUNKCJE WARSTW

WARSTWA SIECIOWA
(network)

Warstwa ta jest odpowiedzialna za okreslenie trasy
transmisji miedzy terminalem-nadawcg a terminalem-
odbiorca,

Odpowiada tez za ochrone sieci przed przecigzeniami.

W przypadku wspoétpracy sieci proToko’ry tej warstwy
odpowiadajq za .przezroczysty” przekaz informacji miedzy

sieciami.

Warstwa moze umozliwial multipleksacje potaczen sieciowych
oraz wykrywanie i korekcje btedow.
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI

FUNKCJE WARSTW

WARSTWA TRANSPORTOWA
(transport)

Warstwa ta ma hadzor nad catosciq potaczenia miedzy
terminalem-nadawca i terminalem-odbiorca,

Warstwa jest odpowiedzialna za zagwarantowanie
niezawodnego i przezroczystego przekazu danych
miedzy terminalami
W zaleznosci od rodzaju sieci i jakosci oferowanych ustug protokoty
transportowe mogq sterowac przeptywem (flow control), i realizowac

wykrywanie, jak i retransmisje btednych lub straconych blokéw
danych, gwarantujac integralnosc przesytanych wiadomosci.
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI

FUNKCJE WARSTW

WARSTWA SESJI
(session)

Zadaniem tej warstwy jest zarzadzanie przebiegiem
komunikacji miedzy dwoma terminalami.

Protokédt tej warstwy moze okreslac, czy komunikacja
moze zachodzi¢ w jednym , czy w obu kierunkach,
realizowa¢ nadzdr potaczenia (sesji), dokonywac
zawieszenia oraz restartu potaczenia.

Warstwa ta steruje dialogiem miedzy procesami
okreslajac kto (ktory proces), kiedy i jak dtugo moze
przesytaé informacje.
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI

FUNKCJE WARSTW
WARSTWA PREZENTACJI
(presentation)

Warstwa ta jest odpowiedzialha za zarzadzanie
sposobem kodowania wszelkich danych.

Funkcje tej warstwy zapewniaja w ten sposéb
przeksztatcenie danych uzytkownika do postaci
standardowej stosowanej w sieci.

Warstwa moze zapewniac szyfrowanie i
rozszyfrowywanie wiadomosci jak rowniez kompresje
danych oraz dokonywanie stosowanej konwersji
formatow i typu danych.
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI

FUNKCJE WARSTW

WARSTWA APLIKACJI (ZASTOSOWAN)
(application)

Warstwa ta zapewnia obstuge uzytkownika w dostepie
do ustug oferowanych przez srodowisko OST.

Warstwe tq mozna uwazaé za inicjujaca sesje
komunikacyjne.

Aplikacja klienta generuje automatycznie zadanie do
odpowiedniego protokotu (lub protokotow) tej warstwy
umozliwiajacych:

* transmisje plikow oraz dziatanie na zdalnych plikach,

- dostep i dziatanie na zdalnych bazach danych,

rozsyfanie poczty elektronicznej.
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MODEL Warstwy wyzsze
REFERENCYJNY Warstwa zorientowane na

ISO/OSI prezentacyi obstuge uzytkownika
|
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danych
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Warstwa
prezentacji
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI
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MODEL REFERENCYJNY ISO/OSI
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